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Pour débuter, préparez les composants qui serviront à fabriquer le guide à 
tronçonner, le panneau, les coulisseaux et les blocs d'appui.

Par la suite, planifiez  le positionnement de la lame et le parallèle du plateau 
avec votre guide à refendre, tel qu'indiqué dans la vidéo.

Chaque ajustement de guide est unique pour chaque banc de scie et la 
qualité de l'ajustement se reflètera dans la précision de vos coupes. Soyez 
donc très minutieux dans la fabrication.

Pour installer les coulisseaux, suivez la procédure décrite un peu plus loin 
dans le cahier de plans et expliquée dans la vidéo d'accompagnement.

Réalisez maintenant le premier trait de scie de référence pour l'ajustement 
de votre appui à 90 degrés.

Installez ensuite l'appui de référence et prenez soin de l'ajuster parfaite-
ment. Consultez la vidéo d'accompagnement pour obtenir plus de détails.

Installez maintenant le système d'ancrage tel que recommandé dans la 
vidéo de démonstration et complétez le découpage final du plateau.

Procédez au découpage de l'arc de cercle pour enlever le coin. Voir la 
démonstration avec le guide de ronds.

Complétez le façonnage et l'installation finale des appuis.

Vous pouvez aussi compléter la finition de tous vos composants avant 
l'assemblage final.

Lorsque le tout est assemblé, 
procédez à la première 
coupe, comme  je vous le 
recommande pour votre 
sécurité.
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